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Einsatzbereich: Zum Einsatz in gewerblichen Geschirrspülmaschinen mit automatischem Dosiersystem.
Zur Reinigung von Spülgut aus Aluminium oder anderen Leichtmetallen.

Eigenschaften: ▪ hohe Leistung
▪ stark alkalisch
▪ reinigt optimal empfindliche Oberflächen, wie z. B. Aluminiumbleche oder Backbleche
▪ wirkt optimal gegen stark fettiges und verkrustetes Spülgut
▪ mit desinfizierender Wirkung
▪ mit speziellem Korrosionsschutz

Technische Daten: Beschaffenheit Flüssigkeit
Farbe hellgelb
Geruch Chlor
Dichte 1,2 g/cm³
pH-Wert (Konzentrat) ca. 14
pH-Wert (1 %) ca. 12,5

Anwendung: Der Reiniger wird dem Reinigertank der Geschirrspülmaschine manuell oder mit Hilfe eines
Dosiergerätes zugeführt.

Einsatz Dosierung
Abhängig von der Wasserhärte:
bis 15° dH: pro Liter Frischwasser ca. 2 ml
ab 15° dH: pro Liter Frischwasser ca. 2,5 - 4 ml

Die Nachdosierung richtet sich nach den örtlichen Komponenten wie Verschmutzungsgrad,
Fetteintrag, Frischwasserzulauf etc.

Lagerung: Vor Frost schützen!
Gebinde stets gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung und außer Reichweite von Kindern
aufbewahren. Keinen hohen Temperaturen aussetzen.
Im geschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Verpackungseinheit: 12 kg Kanister, 60 Kanister pro Palette Art.Nr.: 1475 - 01200
30 kg Kanister, 16 Kanister pro Palette Art.Nr.: 1475 - 03000

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Spezielle Hinweise: Nur für gewerbliche Anwendung.
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Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch
Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoffaustausch behalten wir uns vor. Anwender
müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten Materialien
prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als
Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!


