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AGW Autoglanzwäsche
Hydrophobierungsmittel
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PUDOL

Einsatzbereich: Als Waschkonservierer sowohl für die manuelle Autowäsche, als auch als Trocknungshilfe in
Autowaschanlagen.

Eigenschaften: ▪ ohne Wachs
▪ silikonfrei
▪ Wasser perlt ab
▪ Glanz ohne Polieren
▪ Abledern wird überflüssig
▪ phosphatfrei

Technische Daten: Beschaffenheit Flüssigkeit
Farbe farblos
pH-Wert (Konzentrat) ca. 6
pH-Wert (1 %) ca. 6

Anwendung: Nicht mit anderen Shampoos mischen.

Einsatz Verdünnung
Manuelle Wäsche: Vorreinigung mit PUDOL Autoshampoo 4001,
dann mit AGW Autoglanzwäsche nachwaschen: auf 5 l Wasser geben 40 ml
Automatische Waschanlage: 1 : 200

Nicht in der prallen Sonne auftrocknen lassen.

Lagerung: Gebinde stets gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung und außer Reichweite von Kindern
aufbewahren. Keinen hohen Temperaturen aussetzen.
Im geschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Verpackungseinheit: 1 l Flasche, 12 Stück pro Karton Art.Nr.: 4010 - 00100
10 l Kanister, 60 Stück pro Palette Art.Nr.: 4010 - 01000

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Spezielle Hinweise: Nur für gewerbliche Anwendung.
Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch
Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoffaustausch behalten wir uns vor. Anwender
müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten Materialien
prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als
Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!


