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PUDOL

Einsatzbereich: Für die Fahrzeug- und Planen-Reinigung.
Zum Vorsprühen von Fahrzeugen, die mit Waschbürstanlagen (Waschstraßen aller gängigen
Fabrikate) für Lastkraftwagen und Omnibusse gereinigt werden.

Eigenschaften: ▪ ausgeprägte Netzwirkung
▪ ausgezeichnete schmutz- und fettlösende Wirkung
▪ erzeugt ein Schaumpolster, welches die Gleitwirkung der Bürsten optimiert
▪ unterstützt die schonende Ablösung des Schmutzes
▪ phosphatfrei

Technische Daten: Beschaffenheit Flüssigkeit
Farbe leicht gelblich
pH-Wert (Konzentrat) ca. 12
pH-Wert (1 %) ca. 10

Anwendung: Einsatz Verdünnung
Je nach Grad der Verschmutzung 1 : 10 bis 1 : 50

Fahrzeug einsprühen, 5 - 15 Minuten einwirken lassen, anschließend mit Bürstenanlage ohne
Zusatz weiterer Reinigungsmittel abwaschen.
Nicht auf warme Lackflächen sprühen.
Nicht in der prallen Sonne anwenden.

Lagerung: Gebinde stets gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung und außer Reichweite von Kindern
aufbewahren. Keinen hohen Temperaturen aussetzen.
Im geschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Verpackungseinheit: 10 l Kanister, 60 Stück pro Palette Art.Nr.: 4022 - 01000
30 l Kanister, 16 Stück pro Palette Art.Nr.: 4022 - 03000

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Spezielle Hinweise: Nur für gewerbliche Anwendung.
Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch
Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoffaustausch behalten wir uns vor. Anwender
müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten Materialien
prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als
Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!


