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Fleck-Out
Fleckentferner
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Einsatzbereich: Zur wirkungsvollen Lösung und Entfernung von Öl- und Fettflecken, Grasflecken, Filzstiften,
Kugelschreibern und viele andere Verfleckungen auf Teppichen, Teppichböden, Polsterstoffen und
Textilien.

Eigenschaften: ▪ phosphatfrei

Technische Daten: Beschaffenheit Flüssigkeit
Farbe leicht gelblich
pH-Wert (Konzentrat) ca. 9,5
pH-Wert (1 %) ca. 8

Anwendung: Das Gewebe an einer unauffälligen Stelle auf Farbechtheit prüfen: hierzu ein sauberes, weißes
Tuch mit Fleck-Out befeuchten und das Gewebe damit abreiben. Ergibt sich eine Abfärbung auf
dem Tuch, ist von einer Behandlung mit Fleck-Out abzuraten.
Fleckentfernung: Flecken besprühen, 30 s einwirken lassen, mit saugfähigem Tuch (z. B.
Frotteetuch) Flecken ausreiben.
Bei starker Verfleckung Tuch mehrfach wechseln.
Bei großflächigen Flecken unbedingt immer von außen nach innen arbeiten.
Fleck-out ist auch hervorragend als Vorsprühmittel in der Textilwäsche geeignet: Flecken auf
farbechten Kleidungsstücken, wie z. B. Ränder an weißen Hemdkragen, direkt vor der
Maschinenwäsche damit einsprühen und wie gewohnt waschen.
Bei sehr saugfähigen Naturfasern beschränkte Wirkung.
Nicht für Rost-, Tinten- und Obstflecke geeignet.

Lagerung: Gebinde stets gut verschlossen, vor Sonneneinstrahlung und außer Reichweite von Kindern
aufbewahren. Keinen hohen Temperaturen aussetzen.
Im geschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar.

Verpackungseinheit: 250 ml Flasche, 12 Stück pro Karton Art.Nr.: 0405 - 00025

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Spezielle Hinweise: Nur für gewerbliche Anwendung.
Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch
Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoffaustausch behalten wir uns vor. Anwender
müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten Materialien
prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als
Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!


